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DIN A1

GVDetail
Treppe und Mauer Alter Markt BA II
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Naturstein Blockstufen, Naturstein-Varietät 1
unterschiedliche Maße gem. Stückliste,
engfugig versetzt,
3-5 cm Mörtelausgleichsschicht 
mit Haftschlämme,
60-97 cm Betonfundament C 20/25,
20 cm Sauberkeitsschicht 0/32

Schleppstufenanlage
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Kleinsteinpfl.  Bk 1,8
Naturstein-Varietät 1

Kleinsteinpflaster Granit
Schlagung 8/11
Fugenbreite 5-8 mm 

Bettungs- und Fugenmaterial
Brechsand-Splittgemisch 
Körnung 0/5

Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32 
Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau 
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

Gesamtdicke
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Kleinsteinpfl.  Bk 1,8
Naturstein-Varietät 1

Kleinsteinpflaster Granit
Schlagung 8/11
Fugenbreite 5-8 mm 

Bettungs- und Fugenmaterial
Brechsand-Splittgemisch 
Körnung 0/5

Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32 
Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau 
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

Gesamtdicke
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Flachstahl 60/10, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703
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5 cm erdfeuchtes Mörtelbett

30 cm Beton C20/25

35 cm Frostschutzkies 0/32

Naturstein-Varietät 1
Ansichtshöhe 86,8 cm 10 cm
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Naturstein-Varietät 1

Kleinsteinpflaster Granit
Schlagung 8/11
Fugenbreite 5-8 mm 

Bettungs- und Fugenmaterial
Brechsand-Splittgemisch 
Körnung 0/5

Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32 
Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau 
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa
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Drainage mit Kies 16/32 mm, B mind. 20 cm
Filtervlies 150 g/m2 und Drainrohr DN 100
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Schnitt 1,Treppe und Mauer Alter Markt, M 1:20 Schnitt 2, Treppe und Mauer Alter Markt, M 1:20

Aufsicht, Treppe und Mauer Alter Markt, M 1:20

Lx B x H = 123 x 30 x 16,5 cm,
Kontraststreifen (Quarzgranulatstreifen) 
anthrazit  DB 703 / RAL 7016
L x B x H = 123 x 5 x 2 cm, 
Abstand zur Vorderkante: 3 cm

TS AM 01 6 Stk.

Lx B x H = 123 x 32 x 16,5 cm,
Kontraststreifen (Quarzgranulatstreifen) 
anthrazit  DB 703 / RAL 7016
L x B x H = 123 x 5 x 2 cm, 
Abstand zur Vorderkante: 3 cm

TS AM 02 4 Stk.

Lx B x H = 123 x 32 x 19 cm,
Kontraststreifen (Quarzgranulatstreifen) 
anthrazit  DB 703 / RAL 7016
L x B x H = 123 x 5 x 2 cm, 
Abstand zur Vorderkante: 3 cm

TS AM 03  3 Stk.

Lx B x H = 61,0 x 32 x 16,5 cm,
Kontraststreifen (Quarzgranulatstreifen) 
anthrazit  DB 703 / RAL 7016
L x B x H = 61,0 x 5 x 2 cm, 
Abstand zur Vorderkante: 3 cm

TS AM 04 1 Stk.

Lx B x H = 123 x 30 x 120 cmMS AM 01 3 Stk.
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Lx B x H = 169 x 30 x 120 cmMS AM 02 1 Stk.
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Die statische Berechnung für die Natursteinmauer ist durch den AN zu erbringen.

Vor der Herstellung der Naturstein- und Stahlbau-Elemente sind Werkzeichnungen nach örtlichem 
Aufmaß durch den AN zu erstellen und durch den Landschaftsarchitekten frei zu geben.  
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