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Grundriss Baumscheibe, Neue Straße (Neupflanzung), M 1:20

Schnitt A-A' Baumscheibe Neue Straße (Neupflanzung), M 1:20

Schnitt B-B' Baumscheibe Neue Straße (Neupflanzung), M 1:20
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Verdichtbares Baumsubstrat 

Auffüllen der Baumöffnung 
mit Splitt 08/16, Naturstein-Varietät 3
Stärke 10 cm

Zentrale Wurzelraumversorgung
Wasser/Luft-Kappe aus Aluminiumguss 
mit V2A-Abdeckkappe
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nicht verdichtbares Baumsubstrat 

Baumscheibe 0,7 x 5,0 m
Splittabdeckung 08/16, 
Naturstein- Varietät 3
Stärke 10 cm

Stahlwinkel
vorgebogen feuerverzinkt,
1500 x 140 x 100 mm (L x H x B)
Stärke: 8 mm
auf Betonfundament, 
Einbau 1 cm unter OK Belag

Baumsubstrat
gemäß FLL-Empfehlungen

für Baumpflanzungen, Teil 2
Nicht-tragfähig Baumsubstrat 1,5 x 1,5 x 1,0 m (L x B x H)

tragfähiges Baumsubstrat 5,0 x 4,0 x 1,0 m (L x B x H)

10 cm

4 cm

16 cm

30 cm

Kleinsteinpfl.  Bk 1,8
Naturstein-Varietät 1

Kleinsteinpflaster Granit
Schlagung 8/11
Fugenbreite 5-8 mm 

Bettungs- und Fugenmaterial
Brechsand-Splittgemisch 
Körnung 0/5

Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32 
Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau 
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

Gesamtdicke

Schnitt Unterflurbaumrost Einbau
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Baumscheibe 0,7 x 5,0 m
Splitt-Verfüllung 08/16, 
Naturstein-Varietät 3
Stärke 10 cm

Stahlbandeinfassung
vorgebogen, feuerverzinkt 200 mm, Stärke: 8 mm
an Fundamentanker (jeweils 1 m Abstand)
verschraubt und in Betonfundament C20/25
eingelassen, Einbau 1 cm unter OK Belag

Stahlkonstruktion feuerverzinkt 
150 x 150 cm und Geotextil
Betonfundament C20/25
30 x 30 x 30 cm (L x B x H)

Dränrohr
Bewässerung und Belüftung
Wasser/Luft-Kappe aus Aluminiumguss 
mit V2A-Abdeckkappe

Baumsubstrat
gem. FLL-Empfehlungen

für Baumpflanzungen, Teil 2
tragfähiges Baumsubstrat 4,0 x 4,0 x 1,0 m (L x B x H)

nicht-tragfähig Baumsubstrat 1,5 x 1,5 x 1,0 m (L x B x H)
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10 cm

4 cm

16 cm

30 cm

Kleinsteinpfl.  Bk 1,8
Naturstein-Varietät 1

Kleinsteinpflaster Granit
Schlagung 8/11
Fugenbreite 5-8 mm 

Bettungs- und Fugenmaterial
Brechsand-Splittgemisch 
Körnung 0/5

Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32 
Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau 
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

Gesamtdicke
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Detail Baumscheibe 
Neupflanzung Neue Straße BA II

Belüftung / Bewässerung
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Streckmetall und Geotextil 
auf Tragkonstruktion, 
mehrteilig

Pflasteranschlagkante

Punktfundament
Beton C 20/25
30 x 30 x 30 cm
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Streifenfundament
Beton C 20/25
Breite: 20cm
Höhe: 20cm

Stahlbandeinfassung
200 x 8 mm

L-Stahlwinkel 
1500/ 140/ 100 mm
auf Unterkonstuktion 
verschraubt
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Grundriss Einfassung, Neue Straße (Neupflanzung), M 1:20

Grundriss Unterflurbaumrost, Neue Straße (Neupflanzung), M 1:20
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