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Aufsicht Baumscheibe FuBgédngerzone (Bestandsbaum), M 1:20
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Natursteineinfassung Radialsteinsegment
Naturstein-Varietat 1

102,1/ 78,5 x 30 x 30 cm

(LxBxH, Rastermalie!)

Oberseite: allseits gesagt und fein kugel-gestrahlt
Bogenauf3enlage: 102,1 cm, AuRenradius: 130cm
Bodeninnenlange: 78,5 cm, Innenradus: 100 cm
Stiickzahl pro Baumscheibe: 8 Stiick
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Querschnitt Aufsicht

Detail Segment Einfassungsstein Baumscheibe
fur Bestandsbaum, M 1:20

Baumscheibe, Durchmesser 2 m

Splitt-Verfiillung 08/16,
Naturstein-Varietat 3
Starke 10 cm

Baumsubstrat

gemLV, 20 cm

Natursteineinfassung
Naturstein-Varietat 1
Einzelne Segmente:

102,1/ 78,5 x 30 x 30 cm (LxBxH)

Punktfundament C20/25
50 x 50 x 20 cm (LxBxH)

Sauberkeitsschicht 0/32, 10 cm
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Schnitt Baumscheibe FuBgédngerzone (Bestandsbaum), M 1:20

Kleinsteinpfl. Bk 1,8
Kurvenbereich, Naturst.-Var. 1

Kleinsteinpflaster,
Schlagung 8/11

Fugenbreite 5-8 mm

Bettung aus Brechsand-
Splitt-Gemisch Kérnung 0/5

Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32
Ev2 min. 150 MPa
Vliesstoff (Geotextil GRK 3)

Planum vorhandener Unterbau
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

Gesamtdicke

Alle MaRe RastermaRe!

Vor der Herstellung sind Werkzeichnungen nach
ortlichem AufmaR durch den AN zu erstellen
und durch die Landschaftsarchitekten frei zu geben.

Alle Maf3e und Angaben sind am Bau vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu prifen. Differenzen und Unstimmigkeiten in
Planunterlagen sowie Unklarheiten sind mit dem Architekten und
der Bauleitung unverziglich zu klaren.
Firmendetails und Ausfiihrungszeichnungen gelten nur mit dem
Freigabevermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberihrt.
Bedenken zur geplanten Ausfiihrung sind dem Architekten und
der Bauleitung rechtzeitig vor dem Ausflihrungstermin mitzuteilen.

PROJEKT:

Innenstadt Plettenberg

BAUHERR:

‘Stadt Plettenberg

Stadt Plettenberg
Stadtplanung und Bauordnung
Hartmut Engelkemeier
Grunestralle 12

) 58840 Plettenberg

t +49 2391 923 212

f +49 2391 923 157

h.engelkemeier@plettenberg.de F(")RDERUNG

STADTEBAU-

von Bund, Ldndern und
Gemeinden

AUFTRAGNEHMER:

bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh

HeidestralRe 50
D-10557 Berlin

t +49 30 40 50 439 14
f +49 30 40 50 439 29
office@bbzberlin.la

LEISTUNGSPHASE nach HOAI: PROJEKTNUMMER:
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Baumscheibe

Bestandsbaume BA I
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