
Pflasterbänder 
Naturstein-Varietät 3
Reihenverband
Format 36 x 16 x 20 cm (L x B x H)
allseits gesägt, Oberfläche geschliffen
Fugenbreite 5-8 mm
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Fugenbreite 5-8 mm
Natursteinband Bk 1,8
Naturstein-Varietät 3

Natursteinpflaster, geflammt, 
L x B = 36 x 16 cm
Fugenbreite 5-8 mm

Betonfundament C 20/25

Sauberkeitsschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32
Ev2 min. 100 MPa

Planum vorhandener Unterbau 
aus Bestand Ev2 min. 80 MPa

Gesamtdicke
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OK Fundament
auf OK SchottertragschichtBereich: Altes Obertor
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Kleinsteinpfl.  Bk 1,8
Naturstein-Varietät 1

Kleinsteinpflaster Granit
Schlagung 8/11
Fugenbreite 5-8 mm 

Bettungs- und Fugenmaterial
Brechsand-Splittgemisch 
Körnung 0/5

Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32 
Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau 
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

Gesamtdicke
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Kleinsteinpflaster
Naturstein-Varietät 1

Passé-Verband
Format: Schlagung 8/11
Fugen gesägt, Fugenbreite 5-8 mm

Obertorplatz ehem. Stadttor

Aufsicht Markierung Stadttor "Am Obertor"

Längsschnitt Markierung Stadttor "Am Obertor" Querschnitt Markierung Stadttor "Am Obertor"
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